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2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

최근 3년(’18~’20년) 사망사고 현황01

□ 총 괄

 ❍최근 3년(’18~’20년) 사망사고 비율은 건설업 50.6%(1,371명), 제조업 23.0%(624명), 

기타업종 26.3%(713명) 점유

   - 기타업종 중 서비스업(55.3%, 394명)의 비율이 가장 높으며, 운수･창고･통신업(28.9%, 

206명), 임업(5.9%, 42명), 광업(5.3%38명) 순

구 분 계 ’18년 ’19년 ’20년

계 2,708 971 855 882

건설업 1,371 485 428 458

제조업 624 217 206 201

기타업종 713 269 221 223

□ 유형별 사망사고 현황

 ❍최근 3년(’18~’20년) 사망사고 비율은 떨어짐 38.8%(1,051명), 끼임 11.7%(317명),

부딪힘 9.1%(247명), 깔림 7.3%(199명), 교통사고 6.7%(182명) 점유

   - 기타유형은 무너짐(20.5%, 11명), 화재(17.9%, 96명), 폭발･파열(12.5%, 67명), 넘어짐

(11.2%, 60명), 감전(10.2%, 55명) 순

구 분 계 ’18년 ’19년 ’20년

계 2,708 971 855 882

떨어짐 1,051 376 347 328

끼 임 317 113 106 98

부딪힘 247 91 84 72

깔 림 199 68 67 64

맞 음 175 55 49 71

교통사고 182 66 55 61

기 타 537 202 147 188
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□ 연령별 사망사고 현황

 ❍최근 3년(’18~’20년) 55세 이상 고령근로자 사망사고 비율은 54.1%(1,465명)를 차지

하여 가장 높은 비율 점유

구 분 계 ’18년 ’19년 ’20년

계 2,708 971 855 882

18세 미만 2 2 - -

18~30세 미만 154 61 51 42

30~50세 미만 653 228 224 201

50~55세 미만 434 154 132 148

55세 이상 1465 526 448 491

□ 지역별 사망사고 현황

 ❍최근 3년(’18~’20년) 사망사고 비율은 경기 25.3%(684명), 서울 8.6%(233명), 경북 

8.3%(224명), 경남 8.0%(216명), 충남 6.7%(182명), 부산 6.3%(171명) 점유

   - 건설업은 경기(25.3%), 서울(10.6%), 제조업은 경기(24.0%), 경남(12.7%), 기타업종은 

경기(22.0%), 서울(11.8%)에서 높은 비율 점유

구 분
’18년 ’19년 ’20년

계 건설 제조 기타 계 건설 제조 기타 계 건설 제조 기타
계 971 485 217 269 855 428 206 221 882 458 201 223

서 울 82 48 - 34 66 39 3 24 85 59 - 26
부 산 64 30 15 19 52 30 9 13 55 24 17 14
대 구 26 12 8 6 14 10 2 2 20 9 7 4
인 천 63 33 19 11 51 27 13 11 46 25 6 15
광 주 26 13 5 8 16 9 1 6 18 5 7 6
대 전 29 18 6 5 18 7 4 7 19 10 1 8
울 산 22 10 7 5 25 14 5 6 26 12 10 4
세 종 7 7 - - 2 1 - 1 7 5 1 1
경 기 234 128 42 64 215 113 53 49 235 136 55 44
강 원 46 21 5 20 38 22 7 9 44 21 6 17
충 북 49 18 20 11 42 16 13 13 46 20 13 13
충 남 62 31 15 16 67 35 20 12 53 27 15 11
전 북 50 24 9 17 39 15 9 15 31 18 4 9
전 남 38 19 8 11 50 26 12 12 50 29 6 15
경 북 75 30 28 17 85 35 30 20 64 26 20 18
경 남 78 34 26 18 62 24 22 16 76 30 31 15
제 주 16 8 2 6 10 4 2 4 6 2 2 2

분류불능 4 1 2 1 3 1 1 1 1 - - 1
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업종별 사망사고 현황02

Ⅰ. 건설업

□ 규모별

 ❍ 최근 3년(’18~’20년) 건설업 공사금액 50억 미만 소규모 현장 사망사고 비율은  

68.3%(937명)를 차지하여 가장 높은 비율 점유

   - 공사금액 1억~50억 미만 현장 45.4%(623명), 1억 미만 현장 22.9%(314명), 120억 

이상 13.7%(188명), 800억 이상 9.3%(128명) 순

구 분 계 ’18년 ’19년 ’20년

계 1,371 485 428 458

1억 미만 314 98 108 108

1억~50억 미만 623 225 175 223

50억~100억 미만 78 31 23 24

100억~120억 미만 15 6 5 4

120억~800억 미만 188 64 63 61

800억 이상 128 50 48 30

분류불능 25 11 6 8

□ 세부업종별

 ❍ 최근 3년(’18~’20년) 건설업 사망사고 비율은 건축공사 53.7%(736명), 보수공사 19.8% 

(271명), 토목공사 13.8%(189명) 점유

   - 건축공사는 주거･상업용 건물(25.8%), 아파트(19.2%), 공장･창고(17.4%), 보수공사는 

도장공사 등 건물보수(51.7%), 토목공사는 도로(21.7%), 상･하수도(15.9%)에서 높은 

비율 점유



www.moel.go.kr 5

Ⅰ.

사
망
사
고

현
황

Ⅰ. 사망사고 현황

구 분 계 ’18년 ’19년 ’20년

계 1,371 485 428 458

건축공사 736 271 231 234

토목공사 189 68 68 53

산업설비 15 4 8 3

조경공사 17 7 3 7

보수공사 271 84 76 111

건설기계공사 118 40 36 42

분류불능 25 11 6 8

□ 유형별

 ❍ 최근 3년(’18~’20년) 건설업 사망사고 비율은 떨어짐 57.7%(791명), 부딪힘 8.5%(117명) 

물체에 맞음 6.6%(91명), 깔림･뒤집힘 6.6%(90명) 점유

   - 기타사고는 무너짐(31.0%), 화재(22.7%), 감전(14.4%), 화학물질 누출･접촉(7.0%), 폭발･
파열(6.1%) 순

    * 화재는 ’20.4월 이천화재사고(38명 사망, 36명 승인) 영향으로 높은 비중 점유

구 분 계 ’18년 ’19년 ’20년

계 1,371 485 428 458

떨어짐 791 290 265 236

끼  임 53 17 22 14

부딪힘 117 49 30 38

깔  림 90 34 23 33

맞  음 91 23 26 42

기  타 229 72 62 95
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□ 연령별

 ❍ 최근 3년(’18~’20년) 55세 이상 고령근로자 사망사고 비율은 58.6%(803명)를 차지하여 

가장 높은 비율 점유

구 분 계 ’18년 ’19년 ’20년

계 1,371 485 428 458

18세 미만 - - - -

18~30세 미만 34 9 14 11

30~50세 미만 304 111 100 93

50~55세 미만 230 77 78 75

55세 이상 803 288 236 279

□ 국가별

 ❍ 최근 3년(’18~’20년) 외국인근로자 사망사고 비율은 11.1%(152명)를 점유하고 있으며, 

’18년 이후 감소 중

   - 외국인근로자 사망사고는 한국계중국인(62.5%), 중국(11.8%), 베트남･우주베키스탄･
카자흐스탄(3.9%) 순

구 분 계 ’18년 ’19년 ’20년

계 1,371 485 428 458

내국인근로자 1,219 428 379 412

외국인근로자 152 57 49 46
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Ⅱ. 제조업

□ 규모별

 ❍ 최근 3년(’18~’20년) 제조업 50인 미만 소규모 사업장 사망사고 비율은  76.4%(477명)를 

차지하여 가장 높은 비율 점유

   - 근로자수 5~20인 미만 현장 34.1%(213명), 20~50인 미만 22.9%(143명), 5인 미만 

19.4%(121명), 50~300인 미만 16.8%(105명) 순

구 분 계 ’18년 ’19년 ’20년

계 624 217 206 201

5인 미만 121 40 43 38

5~20인 미만 213 68 72 73

20~50인 미만 143 47 49 47

50~300인 미만 105 41 30 34

300~500인 미만 12 5 6 1

500인 이상 30 16 6 8

□ 세부업종별

 ❍ 최근 3년(’18~’20년) 제조업 사망사고 비율은 기계기구･금속･비금속･광물제품제조업 

54.3%(339명), 화학및고무제품제조업 12.8%(80명) 점유

   - 기계기구･금속･비금속･광물제품제조업은 산업용기계장치제조업(10.6%), 금속제품

제조업및가공업(9.4%), 자동차부품제조업 및 기계또는동부속부품제조업(8.8%), 화학

및고무제품제조업은 플라스틱가공제품제조업(45.0%)이 높은 비율 점유



8 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

구 분 계 ’18년 ’19년 ’20년

계 624 217 206 201

금속제련업 8 3 1 4

기계기구·금속·비금속광물제품제조업 339 110 124 105

목재 및 종이제품제조업 32 10 12 10

선박건조 및 수리업 33 7 9 17

섬유 및 섬유제품제조업 32 19 8 5

수제품 및 기타제품제조업 32 11 5 16

식료품제조업 36 14 10 12

의약품·화장품·연탄·석유제품제조업 3 2 1

전기기계기구·정밀기구·전자제품제조업 25 11 8 6

출판·인쇄·제본 또는 인쇄물가공업 4 1 1 2

화학 및 고무제품제조업 80 29 28 23

□ 유형별

 ❍ 최근 3년(’18~’20년) 제조업 사망사고 비율은 끼임 57.7%(322명), 떨어짐 16.5%(103명) 

깔림･뒤집힘 9.1%(57명), 물체에 맞음 8.8%(55명) 점유

   - 기타사고는 폭발･파열(27.2%), 화재(17.7%), 무너짐(13.3%), 화학물질 누출･접촉(9.5%), 

감전(8.9%) 순

구 분 계 ’18년 ’19년 ’20년

계 624 217 206 201

떨어짐 103 30 32 41

끼  임 201 75 66 60

부딪힘 45 9 22 14

깔  림 57 18 24 15

맞  음 55 19 12 24

기  타 158 1 1 3



www.moel.go.kr 9

Ⅰ.

사
망
사
고

현
황

Ⅰ. 사망사고 현황

□ 연령별

 ❍ 최근 3년(’18~’20년) 55세 이상 고령근로자 사망사고 비율은 43.3%(270명)를 차지하여 

가장 높은 비율 점유 

구 분 계 ’18년 ’19년 ’20년

계 624 217 206 201

18세 미만 - - - -

18~30세 미만 58 21 23 14

30~50세 미만 196 71 68 57

50~55세 미만 100 35 30 35

55세 이상 270 90 85 95

□ 국가별

 ❍ 최근 3년(’18~’20년) 외국인근로자 사망사고 비율은 18.6%(116명)를 점유

   - 외국인근로자 사망사고는 한국계중국인(21.6%), 태국(12.1%), 베트남(9.5%), 네팔(6.9%) 순

구 분 계 ’18년 ’19년 ’20년

계 624 217 206 201

내국인근로자 508 177 168 163

외국인근로자 116 40 38 38
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Ⅲ. 기타업종

□ 규모별

 ❍ 최근 3년(’18~’20년) 기타업종 50인 미만 소규모 사업장 사망사고 비율은  83.3%(594명)를 

차지하여 가장 높은 비율 점유

   - 근로자수 5인 미만 현장 43.2%(308명), 5~20인 미만 25.9%(185명), 20인~50인 

미만 14.2%(101명), 50~300인 미만 12.3%(88명) 순

구 분 계 ’18년 ’19년 ’20년

계 713 269 221 223

5인 미만 308 117 95 96

5~20인 미만 185 63 65 57

20~50인 미만 101 42 27 32

50~300인 미만 88 37 23 28

300~500인 미만 10 6 3 1

500인 이상 21 4 8 9

□ 세부업종별

 ❍ 최근 3년(’18~’20년) 기타업종 사망사고 비율은 기타의 사업(서비스업) 55.3%(394명), 

운수･창고･통신업 28.9%(206명) 점유

   - 기타의 사업(서비스업)의 사망사고는 도소매 및 소비자용품수리업(18.3%), 건물관리업 

및 음식 및 숙박업(16.8%), 위생 및 유사서비스업(14.0%) 순

     * 음식및숙박업 사망사고의 72.7%(48명)은 이륜차에 의한 사고임



www.moel.go.kr 11

Ⅰ.

사
망
사
고

현
황

Ⅰ. 사망사고 현황

구 분 계 ’18년 ’19년 ’20년

계 713 269 221 223

기타의

사업

소계 394 154 118 122

건물관리업 66 30 16 20

음식 및 숙박업 66 24 25 17

위생 및 유사서비스업 55 23 17 15

도소매 및 소비자용품수리업 72 28 21 23

기타 135 49 39 47

운수･창고･통신업 206 80 59 67

그 외 업종(광업, 농업, 임업 등) 113 35 44 34

□ 유형별

 ❍ 최근 3년(’18~’20년) 기타업종 사망사고 비율은 교통사고 24.8%(177명), 떨어짐 22.0% 

(157명), 부딪힘 11.9%(85명), 끼임 8.8%(63명) 점유

   - 기타사고는 넘어짐(26.7%), 빠짐･익사(15.3%), 무너짐(12.0%), 화학물질 누출･접촉

(9.5%),감전(8.9%) 순

구 분 계 ’18년 ’19년 ’20년

계 713 269 221 223

떨어짐 157 56 50 51

끼  임 63 21 18 24

부딪힘 85 33 32 20

깔  림 52 16 20 16

맞  음 29 13 11 5

교통사고 177 65 54 58

기  타 150 65 36 49
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□ 연령별

 ❍ 최근 3년(’18~’20년) 55세 이상 고령근로자 사망사고 비율은 55.0%(392명)를 차지하여 

가장 높은 비율 점유

구 분 계 ’18년 ’19년 ’20년

계 713 269 221 223

18세 미만 2 2 - -

18~30세 미만 62 31 14 17

30~50세 미만 153 46 56 51

50~55세 미만 104 42 24 38

55세 이상 392 148 127 117

□ 국가별

 ❍ 최근 3년(’18~’20년) 외국인근로자 사망사고 비율은 6.2%(44명)를 점유

   - 외국인근로자 사망사고는 한국계중국인(54.5%), 태국(9.1%), 중국･러시아(6.8%) 순

구 분 계 ’18년 ’19년 ’20년

계 713 252 204 213

내국인근로자 669 252 204 213

외국인근로자 44 17 17 10



Ⅱ. 사망사고 사례

건설업
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<건설업>
  떨어짐(Ⅰ)

01

시스템 동바리 상부에서 자재 운반작업 중 떨어짐

재해개요

2021.06월 16:00시경 비계공으로 일하는 A씨는  충북 청주시 소재 ｢도시형생활주택 신축공사 

현장｣ 기계식주차장(높이 8.75m) 시스템동바리 상단에서 멍에재를 옮기는 작업 중, 몸을 

돌리는 순간 약 7.3m 아래 콘크리트 바닥으로 떨어져 사망하였습니다.

확인결과 현장에는 작업발판과 추락방호망이 설치되지 않았으며, A씨는 안전모와 안전대는 

착용하고 있었으나 안전대를 걸지 않았습니다.

시스템동바리 : 규격화･부품화된 수직재, 수평재, 가새재 등의 부재를 공장에서 

제작하여 현장에서 조립하여 사용하는 거푸집 동바리

멍에재 : 장선을 지지하고 상부하중을 하부구조에 전달하기 위하여 장선과 직각 

방향으로 설치하는 부재
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건
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 건설업

이것만은 꼭!

ⅰ) 시스템 동바리 설치작업 시에는 작업발판을 설치합니다. 다만, 작업발판 설치가 

어려운 경우에는 추락방호망을 설치하거나, 안전대 부착설비를 설치 후 작업자가 

안전대를 착용하고 안전대 부착설비에 걸어 안전하게 작업을 하도록 합니다.

ⅱ) 현장의 관리감독자는 시스템 동바리 설치작업 시에 작업자가 안전하게 작업을 하도록 

지휘하고, 작업 중 안전대, 안전모 등 개인보호구를 착용하였는지 꼭 확인하도록 

합니다. 

준수사항



16 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

<건설업>
  떨어짐(Ⅱ)

02

말비계 위에서 견출작업 중 떨어짐

재해개요

2021.05월 16:30분경 견출공으로 일하는 B씨는 광주시 서구 소재 ｢○○ 아파트 신축공사 

현장｣ 5층과 6층 사이 계단실에서 말비계 상부 올라서서 견출작업을 하던 중 5층 계단실 

바닥(높이 1.8m)으로 떨어져 사망하였습니다.

확인결과 말비계는 계단참과 하부 3번째 계단에 경사지게 설치 되어 있었으며, 안전모의 

턱끈을 체결하지 않고 작업하였을 것으로 추정됩니다.

견출작업 : 노출된 콘크리트 표면에 시멘트 풀칠을 하여 평활하고 매끈하게 

마무리하는 작업
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 건설업

이것만은 꼭!

ⅰ) 말비계 위에 올라서서 작업을 할 때에는 작업발판 단부에서 작업자가 떨어지지 않도록 

추락방지조치*를 하여야 합니다.

  * 안전난간을 설치하여야 하며, 안전난간의 설치가 어려운 경우 안전대 부착설비를 

설치하고 작업자가 안전대를 착용한 후 안전대에 걸어서 안전하게 작업을 하도록 

합니다. 

ⅱ) 또한, 말비계는 지주부재와 수평면의 기울기를 75도 이하가 되도록하여 작업을 

하여야 합니다.

준수사항



18 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

<건설업>
  떨어짐(Ⅲ)

03

사다리 위에서 전등 위치를 조절하고 내려오던 중 떨어짐

재해개요

2021.07월 15:40분경 협력업체 공무업무를 담당하는 C씨는 부산시 수영구 소재 ｢○○ 

주상복합 신축공사 현장｣에서 근무를 하는 중 본인 자리의 조도를 조정하기 위하여 A형 

사다리에 올라가 전등위치를 조정하고 내려오던 중 몸의 중심을 잃고 바닥(높이 0.8m)으로 

떨어져 사망하였습니다.

확인결과 작업자는 안전모를 착용하지 않고 작업을 하였습니다.

공무업무 : 작업/출력일보 작성, 자재주문, 작업자 출퇴근 관리 등의 서류업무
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 건설업

이것만은 꼭!

ⅰ) 전등 교체작업 등 사다리를 사용하여 작업을 하는 경우 안전모 등 개인보호구를 

꼭 착용하고 작업을 하도록 합니다.

  * 안전모를 착용하는 경우 턱끈 등의 고정장치를 견고히 체결하여 안전모가 이탈되지 

않도록 합니다.

준수사항



20 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

<건설업>
  떨어짐(Ⅳ)

04

아파트 균열보수 및 재도장 작업 달비계에서 떨어짐

재해개요

2021.07월 09:00분경 도장공인 D씨는 부산시 북구 소재 ｢○○ 아파트 균열보수 및 재도장 

현장｣에서 외벽 도장작업 중 낙하한 페인트 이송 호스에 맞아 달비계 작업대에서 1층 화단

(높이 5.8m)으로 떨어져서 사망하였습니다.

확인결과 작업자는 안전모를 착용하고 추락방지대를 수직구명줄에 부착한 상태로 작업을 

하였으나, 작업자는 착용한 안전대는 추락방지대를 체결하여 사용할 수 없는 벨트식 안전대

였으며 추락방지대 역시 안전인증 여부를 확인할 수 없는 제품이었습니다. 
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Ⅱ.
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 건설업

이것만은 꼭!

ⅰ) 달비계를 이용한 작업을 하는 경우 추락방지를 위하여 그네식 안전대를 지급･착용

하도록 하고, 수직구명줄의 직경과 맞는 추락방지대를 부착한 상태에서 작업을 실시

하도록 합니다.

ⅱ) 달비계 설치 시 현장 관리감독자의 지휘에 따라 작업을 실시하도록 하며, 관리감독자는 

작업 진행 상태 및 안전대와 안전모 등 개인보호구 착용 상황을 감시하도록 합니다.

준수사항



22 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

참고1  달비계 작업 추락재해 예방자료
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 건설업

참고2  달비계 관련 규칙 개정사항



24 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

<건설업>
  끼 임

05

플랜트 현장 철골 조립 작업 중 전도된 철골 부재의 끼임

재해개요

2021.03월 08:40분경 설비공인 E씨는 충남 서산시 소재 ｢○○○ Project 현장｣에 증류 

타워 내부에서 철골 조립 작업을 하던 중 가조립된 #1, #2부재의 볼트를 해체하고 #3부재 

연결하려는 순간, #2부재가 전도되면서 연쇄적으로 전도된 #3부재와 기설치된 부재 사이에 

목이 끼면서 사망하였습니다.

확인결과 부재가 확실히 고정되지 않았는데 가조립된 볼트를 해체하고 설치작업을 시도하다 

사고가 발생하였습니다.

Project : 대형 플랜트 공사로, 당 현장은 원유정제 공장 2개소 신규 건설

증류타워 : 저온의 물(Water)과 생산된 가스(Gas)를 접촉시켜 가스에 존재하는 

물과 기름(Gasoline) 성분을 분리하는 역할
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 건설업

이것만은 꼭!

ⅰ) 철골 부재 조립 작업 등 중량물 취급 작업 시에는 작업장소 등에 대한 사전조사 

후 그 결과를 고려하여 작업계획서를 작성하고 작업지휘자를 지정하여 작업자가 

작업계획서에 따라 작업을 하도록 지휘하도록 합니다.

ⅱ) 전도 위험이 높은 철골 부재를 조립하는 경우에는 철골 부재가 넘어지지 않도록 

매달거나 버팀대를 설치하는 등 안전조치를 실시한 후 작업을 하도록 합니다.



26 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

<건설업>
  부딪힘

06

상수관로 매설 현장에서 후진하던 화물차량에 부딪힘

재해개요

2021.09월 09:40분경 일용직 인부인 F씨는 경북 영주시 소재 ｢상수관로 매설 공사｣ 현장에서 

도로 표면을 정리하던 중 골재 포설을 위하여 후진하던 화물차량(5ton)에 부딪혀 사망하였

습니다.

확인결과 화물차량 적재함에 적재된 골재로 인해 운전자가 룸미러로 후방을 확인할 수 없었으며, 

화물차량의 경고음 장치는 고장으로 인하여 작동되지 않았습니다.
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 건설업

이것만은 꼭!

ⅰ) 화물차량 등 차량계하역운반기계를 사용하는 경우 작업계획서를 작성하고 작업지휘자를 

지정하여 작업계획서에 따라 작업을 지휘하도록 합니다.

ⅱ) 화물차량 등 차량계하역운반기계를 사용하는 경우 작업자가 부딪히는 위험이 있는 

장소에는 근로자가 출입하지 못하도록 합니다. 다만, 작업지휘자나 유도자를 배치한 

경우 유도를 따르도록 합니다.

준수사항



28 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

참고  차량계 하역운반기계 재해예방 자료
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 건설업



30 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 건설업



32 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

<건설업>
  물체에 맞음

07

터널 현장에서 이탈된 와이어로프에 맞음

재해개요

2021.10월 16:40분경 형틀공인 G씨는 경기도 성남시 소재 도로 확장공사의 터널 작업현장

에서 터널 전용으로 제작된 강재 거푸집을 굴삭기를 이용하여 유압잭으로 운반하는 과정에서 

러그에 연결하여 사용하던 와이어로프가 이탈되면서 가슴에 맞아 사망하였습니다.

확인결과 강재거푸집 연결핀이 파손되면서 와이어로프가 러그에서 탈락하여 이탈할 것으로 

조사되었습니다.

와이어로프 : 강철 철사를 여러 겹 합쳐 꼬아 만든 밧줄

러그 : 중량물을 인양하기 위하여 돌출형으로 만들 구조물
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 건설업

이것만은 꼭!

ⅰ) 강재 거푸집 운반작업 등 중량물 취급 작업 시에는 작업장소 등에 대한 사전조사 

후 그 결과를 고려하여 작업계획서를 작성하고 작업지휘자를 지정하여 작업자가 작업

계획서에 따라 작업을 하도록 지휘하도록 합니다.

ⅱ) 강재 거푸집 운반작업을 하는 경우 러그에 샤클 등을 걸어서 운반하도록 합니다.



34 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

참고  샤클 관련 재해예방 자료
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 건설업



36 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 건설업

<건설업>
  무너짐

08

콘크리트 타설 작업 중 데크플레이트가 무너짐

재해개요

2021.2월 17:13분경 형틀공인 H씨 등 5명은 업무시설 신축공사 현장 지하1층 주차장 

바닥에 콘크리트 타설 작업 중 데크플레이트가 붕괴하면서 떨어져 부상을 당하였습니다. 

<부상 5명>

확인결과 붕괴구역 마지막 추가 타설이 이루어진 중앙부에 인서트플레이트가 밀집되어 붕괴에 

영향을 미쳤던 것으로 추정됩니다.

인서트플레이트 : 콘크리트면에 알 수 없는 용접 등의 작업을 위한 용도로 콘크리트 

타설 전 매립하여 양생 후 사용하는 강판



38 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

이것만은 꼭!

ⅰ) 콘크리트 타설 작업 시 작업 전 데크플레이트 접합부 등을 확인하여 이상이 있다고 

판단되는 경우 충분히 보강조치를 하여야 합니다.

ⅱ) 또한 타설 중에 데크플레이트의 변형･변위 유무 등을 감시할 수 있는 감시자를 배치하여 

이상 발생 시 작업 중지를 하고 작업자를 대피할 수 있어야 합니다.
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 건설업

참고  데크플레이트 재해예방 자료



40 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 건설업

<건설업>
  감 전

09

판넬 교체를 위하여 고소작업대 탑승･이동 중 고압선로에 감전

재해개요

2021.5월 15:20분경 판넬공인 I씨는 화재 보수공사 현장에서 지상 3층 외부 벽체 판넬 

교체를 위하여 고소작업대에 탑승하여 붐대를 올려 작업장소로 이동 중 22.9kV 고압선로에 

근접해 감전되어 사망하였습니다.

확인결과 고압선로에는 절연덮개(방호관)이 설치되지 않았고, I씨는 절연 안전모 등을 착용하지 

않았습니다.



42 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

이것만은 꼭!

ⅰ) 고소작업대 등 차량계하역운반기계 작업을 하는 경우에는 작업계획서를 작성하고 

작업지휘자를 지정하여 작업자가 작업계획서에 따라 작업을 하도록 지휘하도록 

합니다.

ⅱ) 고압선로 인근의 높이에서 작업을 하는 경우 작업자가 선로 접근한계거리 이내로 

접근할 수 없도록 조치하여야 합니다.

  ※ 사고 발생 선로의 대지전압은 13.2kV로 300cm 이내 접근금지
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 건설업

<건설업>
  화 재

10

에어컨 배관 용접작업 중 화재 발생

재해개요

2021.4월 11:20분경 설비공인 H씨 등 16명은 오피스텔 신축공사 현장에서 화재가 발생하여 

에어컨 배관 용접작업 중이던 H씨는 대피하는 과정에서 2층 테라스에서 뛰어내려 사망하였고, 

그 외 장소에서 작업하던 근로자 15명은 연기를 흡입하여 부상을 당하였습니다. 

확인결과 에어컨 덕트 내부 용접작업 과정에서 발생한 불꽃 및 열기가 인접한 가연물에 착화되어 

발화되고, 에어컨 배관 인입부(개구부)를 통해 지상 2층 전체로 연소 확산된 것으로 추정됩니다.



44 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

이것만은 꼭!

ⅰ) 에어컨 배관 용접 작업 등 화재위험 작업을 하는 경우, 인화성 물질 주변에서 작업을 

금지하고 용접불티 비산방지덮개를 설치하며 인화성 가스가 남아 있지 않도록 환기 

등의 조치를 하여야 합니다.

ⅱ) 용접･용단 작업을 하는 경우에는 화재의 위험을 감시하고 화재 발생 시 작업자의 

대피를 유도하는 업무만을 담당하는 화재감시자를 지정하여 해당 장소에 배치하여야 

합니다.    

준수사항
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 건설업

참고  건설현장 화재･폭발 재해예방 자료



46 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드



Ⅱ. 사망사고 사례

제조업



48 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

<제조업>
  떨어짐

01

지붕강판 교체작업 중 떨어짐

재해개요

2021.7월 일용직 인부인 A씨는 05:32분경 울산 동구 소재 공장 지붕 위에서 강판 교체작업 

중 볼트가 해체된 강판을 밟아 강판이 뒤집히면서 콘크리트 바닥(높이 25.5m)으로 추락하여 

사망하였습니다.

확인결과 현장에 안전대 걸이시설 PE로프(16mm)를 사용하였고, 모든 근로자가 안전대를 

체결하고 작업을 진행하였으나 추락할 때 발생한 충격하중으로 강판 단부 날카로운 부분에 

로프가 절단 된 것으로 추정됩니다.
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 제조업

이것만은 꼭!

ⅰ) 슬레이트, 선라이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서 작업을 할 때에는 

폭 30센티미터 이상의 발판을 설치하거나 추락방호망을 설치하는 등 위험을 방지하기 

위한 조치를 하여야 합니다.

ⅱ) 안전대 부착설비를 설치하는 경우 지지로프 등이 처지거나 풀리는 것을 방지하기 

위한 조치를 하여야 하며, 끊어짐이 예상되는 경우 강도가 확보된 와이어로프 등을 

설치하도록 합니다.



50 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

참고  지붕공사 재해예방 자료
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 제조업



52 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

<제조업>
  끼 임

02

제조 라인의 보정 작업 중 끼임

재해개요

2021.10월 생산직 근로자인 B씨는 22:00분경 충남 보령 소재 공장 내 차체부품(변속기 

케이스) 제조 라인에서 PTC장비실 안으로 들어가 보정작업 중 하강하는 갠트리 로더(Loader)의 

그리퍼(Gripper)와 차체부품 사이에 끼여 사망하였습니다.

확인결과 PTC장비실로 들어가는 문은 열려 있는 상태로 문에 부착된 Safety S/W에는 바이패스가

(ByPass Key) 꽂혀있어, 안전기능이 무효화 되어 있었습니다.

 PTC장비실(Part Changer) : 밀링, 드릴링 등을 통해 가공이 완료된 차체부품

(변속기 케이스)을 갠트리로더(Gantry Loader)에 싣고 내리는 장비(로딩, 언로딩)

갠트리 로더(Gantry Loader) : 특정부품 가공 단계에서 반복적인 작업에 많이 

쓰는 다관절 로봇
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 제조업

이것만은 꼭!

ⅰ) 방호장치(바이패스 키)를 이용하여 자동화 기계의 방화장치를 무효화하는 것을 금지하고 

용도에 맞는 작업의 경우에만 사용하도록 하여야 합니다. 또한, 작업승인절차를 거쳐 

승인권자의 승인을 통하여 사용할 수 있도록 절차를 마련하여야 합니다.

ⅱ) 정비･청소･검사 등의 작업을 위하여 작업자가 위험한 장소에 진입하는 경우 해당 

동력원을 차단하고, 작업 중 가동되는 것을 방지하기 위한 안전조치를 하여야 합니다.



54 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

참고  산업용로봇 재해예방 자료
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 제조업

<제조업>
  부딪힘

03

자전거를 타고 이동 중 덤프트럭과 부딪힘

재해개요

2021.10월 소속 안전관리 담당인 C씨는 10:33분경 경북 포항 소재 공장 내에서 자전거를 

타고 도로를 횡단하기 위하여 이동 중 지나가던 덤프트럭과 부딪혀 사망하였습니다.

확인결과 사고발생 구간은 차량의 이동이 빈번하고, 덤프트럭의 이동경로와 피재자 이동

경로가 나란히 수평이 되면서 운전자 시야에서 사각지대로 잘 보이지 않았습니다. 또한 해당

구간에서 일시정지, 지적확인 등 안전조치가 없었습니다.

이것만은 꼭!

ⅰ) 사업장 내 교통사고 위험구간을 파악하여 해당 위험구간에 표지판, 경광등 등을 설치

하여야 하고, 근로자의 이동통로를 확보하는 등 위험의 노출되는 것을 방지하기 위한 

조치를 하여야 합니다.



56 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

<제조업>
  깔 림

04

자재를 인양 중 인양 후크가 이탈되어 낙하하는 자재에 깔림

재해개요

2021.10월 소속 기계 조작원인 D씨는 14:55분경 경남 창원 소재 공장에서 천장주행크레인

으로 고압 전동기 프레임을 인양하여 하부에서 가공 상태를 확인하던 중 인양 후크 중 하나가 

이탈하면서 낙하하는 프레임에 깔려서 사망하였습니다.

확인결과 인양용 후크 이탈에 따른 낙하위험 우려가 높은 방법으로 작업을 실시하였습니다.
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 제조업

이것만은 꼭!

ⅰ) 고압 전동기 프레임 등 중량물 취급 작업 시에는 작업장소 등에 대한 사전조사 후 

그 결과를 고려하여 작업계획서를 작성하고 작업지휘자를 지정하여 작업자가 작업

계획서에 따라 작업을 하도록 지휘하도록 합니다.

ⅱ) 고압 전동기 프레임 낙하에 따른 위험발생 우려가 높은 작업 및 작업자의 경험에 

의존하여 작업하는 방법을 변경하고 안전이 확보된 상태에서 작업을 하도록 합니다.



58 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

<제조업>
  중 독

05

질소가스 중독으로 사망

재해개요

2021.5월 소속 설비 운전원인 E씨와 F씨가 9:31분경 울산 울주군 소재 공장 분진 및 질소

가스를 포집하는 국소배기장치 근처에서 역류하는 질소가스로 인하여 쓰려져 있는 것을 동료 

작업자가 발견하여 병원으로 이송하였으나 사망하였습니다.

확인결과 국소배기장치의 Pulsing 다이어그램 밸브의 누설 또는 Blower(송풍기) 정지상태

에서 Pulshing 실시로 인해 Pulshing 가스인 질소가 역류하여 Metal Case 내부로 유압･
체류된 상태에서 작업자가 내부로 들어가 질식으로 인해 사망한 것으로 추정됩니다.

 Pulsing : 백필터의 여과포에 흡착된 분진을 일정 시간 간격으로 순간적으로 

많은 양의 질소를 공급하여 탈진하는 것으로 흡입 성능을 유지하기 위함

Metal Case : 배출되는 용탕에 물과 질소 가스를 분사시켜 만들어진 Granule 

(작은 알갱이)을 포집하는 박스
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 제조업

이것만은 꼭!

ⅰ) 질소를 사용하거나 역류되어 유입될 수 있는 장소에 산소농도 감지 및 경보장치를 

설치하여 관리하도록 합니다.

ⅱ) 가능하면 작업 시 사용하는 물질을 질소 대신 Air로 교체하여 사용하도록 합니다.

ⅲ) 국소배기장치 연동장치를 설정하여 밸브가 누설되는 경우에도 질소가 후드로 역류되지 

않도록 시스템을 보완하도록 합니다.



60 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

참고  화학물질 관련 재해예방 자료
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 제조업





Ⅱ. 사망사고 사례

기타업종



64 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

<기타업종>
  떨어짐

01

이삿짐운반용 리프트 운반구에서 짐을 내리던 중 떨어짐

재해개요

2021.7월 소속 근로자 A씨는 12:36분경 경기 용인시 소재 ○○아파트에서 이삿짐운반용 

리프트 운반구에 탑승하여 지상 5층 세대 베란다에 도착 후 운반구에서 짐을 내리는 중 

운반구를 이동시키는 와이어로프가 파단 되어 운반구가 낙하하며 도로(높이 16.5m)로 추락하여 

사망하였습니다.

확인결과 와이어로프는 육안으로 식별이 가능 할 정도로 소선의 절단･마모･균열 및 심한 

변형 등이 여러 곳에서 발견되었습니다.
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 기타업종

이것만은 꼭!

ⅰ) 이삿짐운반용 리프트 운반구에는 작업자가 절대 탑승하지 못하도록 관리하여야 

합니다.

ⅱ) 이삿짐운반용 리프트의 와이어로프(운반구 이동용과 사다리 기복용)는 정기점검 및 

사용 전 점검을 통하여 심하게 부식 또는 변형되었거나 소선 수가 10%이상 절단 

및 공칭지름 7% 이상 지름이 감소 되었는지 확인하고 그 기준을 초과한 경우 곧바로 

교체 하도록 합니다.



66 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

참고  이삿짐운반용 리프트 재해예방 자료
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 기타업종



68 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

<기타업종>
  끼 임

02

폐기물 처리설비 가동･점검 중 컨베이어에 끼임

재해개요

2021.8월 소속 근로자 B씨는 07:00분경 충북 충주시 소재 사업장에서 폐기물 처리설비 

가동･점검 과정에서 출하 벨트컨베이어가 작동되지 않자 점검하던 중 컨베이어가 작동되어 

컨베이어 벨트 누름장치 회전판 축 사이에 끼어 사망하였습니다.

벨트 누름장치 : 벨트 컨베이어의 수평부와 경사부가 맞닿는 부분의 고무벨트가 

들뜨는 것을 방지하기 위하여 설치하는 장치
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 기타업종

이것만은 꼭!

ⅰ) 컨베이어 등 기계 정비･보수･수리 중 불시의 작동하는 것을 방지하기 위하여 해당 

설비에 대해 전원을 차단하고 다른 작업자가 가동하는 것을 예방하기 위하여 차단기 

및 조작부 등에 잠금장치 등을 설치하여야 합니다.

ⅱ) 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 비상시 컨베이어를 정지할 수 있는 비상정지

장치를 근로자가 조작할 수 있는 범위에 설치하여야 합니다.



70 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

참고  폐기물처리업 재해예방 자료
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 기타업종



72 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

<기타업종>
  끼 임

03

컨테이너 정리 작업 중 넘어지는 단벽과 바닥면 사이에 끼임

재해개요

2021.4월 일용 근로자 C씨는 16:10분경 경기 평택시 소재 컨테이너 터미널 CFS 창고 

앞 야드장에서 컨테이너 번들작업 중 컨테이너에 고정해 놓은 나무 토막을 제거하기 위하여 

컨테이너 바닥면 위로 상체를 구부렸을 때, 컨테이너 단벽이 재해자 쪽으로 전도되며 단벽과 

바닥면 사이에 끼여서 사망하였습니다.

확인결과 컨테이너의 완충장치가 컨테이너의 노후화로 인하여 역할지 하지 못하였습니다.

 CFS(Container Freight Station) : 수･출입화물을 통관, 검역 등을 위하여 컨테이너

에서 빼거나 넣는 작업을 하는 장소

번들작업 : 컨테이너의 운반을 효율적으로 수행하기 위하여 화물을 하역하여 

비어있는 컨테이너의 단벽을 접어서 쌓는 작업
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 기타업종

이것만은 꼭!

ⅰ) 컨테이너 번들 작업 등 중량물 취급 작업 시에는 작업장소 등에 대한 사전조사 후 

그 결과를 고려하여 작업계획서를 작성하고 작업지휘자를 지정하여 작업자가 작업

계획서에 따라 작업을 하도록 지휘하도록 합니다.

ⅱ) 컨테이너의 단벽을 접을 때 고정핀을 미리 제거하지 말아야 하며, 단벽이 접혀질 

위험이 있는 장소에는 작업자의 접근 금지 조치를 하여야 합니다. 또한 컨테이너의 

완충장치 등을 점검 및 보수하여 정상적으로 작동하도록 하여야 합니다.



74 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

참고  컨테이너 작업 재해예방 자료
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 기타업종



76 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

<기타업종(임업)>
  깔 림

04

벌목작업 중 절단된 나무가 쓰러지며 같이 전도되는 굴삭기에 깔림

재해개요

2021.4월 굴삭기 운전자인 D씨는 09:30분경 충남 서산시 소재 농가 인근 밭에 식재되어 

있는 나무를 벌목하기 위하여 나무 중간에 로프를 감고 굴삭기 집게 그레이퍼를 걸고 벌목하던 

중 절단된 나무가 쓰러지면서 같이 전도되는 굴삭기에 깔려 사망하였습니다.

확인결과 나무가 쓰러지는 과정에서 나무와 굴삭기 집게 그레이퍼에 걸려있던 로프로 인하여 

굴삭기가 같이 전도되었습니다.



www.moel.go.kr 77

Ⅱ.

사
망
사
고

사
례︵
기
타
업
종︶

Ⅱ. 사망사고 사례 / 기타업종

이것만은 꼭!

ⅰ) 벌목 작업 등 중량물 취급 작업 시에는 작업장소 등에 대한 사전조사 후 그 결과를 

고려하여 작업계획서를 작성하고 작업지휘자를 지정하여 작업자가 작업계획서에 따라 

작업을 하도록 지휘하도록 합니다.

ⅱ) 벌목 작업 시 나무직경이 크거나 벌도 반대방향으로 벌목이 길울어져 있는 경우, 

따라베기*, 쐐기박기** 등을 병행 사용하고 뿌리부분 지름의 1/4 이상 깊이의 수구를 

만드는 등 안전을 확보하고 작업을 하여야 합니다.

  * 따라베기 : 나무를 베어서 넘어뜨릴 때 임목을 넘길 방향으로 방향베기를 실시하는 

것으로 나무가 넘어갈 때 벌도 방향을 유지하고 서서히 넘어가도록 유도

  ** 쐐기박기 : 따라베기를 할 경우 벌도 방향을 잡거나 톱이 나무에 끼이는 것을 방지

하기 위하여 쐐기를 사용



78 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

참고  벌목 작업 재해예방 자료
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 기타업종



80 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

<기타업종(어업)>
  익 사

05

문어 통발 투망 작업 중 투하되는 발에 닻줄이 감겨 바다에 빠져 익사

재해개요

2021.4월 선원인 E씨는 09:30분경 전남 여수시 소재에서 조업 중 갑판에서 문어 통발 

투망 작업 중 투하되는 발에 닻줄이 감겨 해수면 아래로 끌려 들어가 구조하였으나 사망하였

습니다.

확인결과 E씨는 작업복으로 우비, 하의, 장화 및 고무장갑을 착용하고 구명조끼는 착용하지 

않았습니다.
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 기타업종

이것만은 꼭!

ⅰ) 통발 투망 작업 시 줄을 밟으면 발에 줄이 감길 위험이 있으므로 투망 작업 중에는 

투망 되는 어구와 떨어진 장소에서 작업을 주시하거나 갑판에서 이동하지 않도록 

작업자를 교육하고 관리감독을 하여야 합니다.



82 고용노동부

2021년 사례로 보는 중대재해예방 가이드

참고  어업 재해예방 자료
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Ⅱ. 사망사고 사례 / 기타업종


